
附件：

技术改造项目技术参数确认表

	申请部室
	广电计量信息化服务中心
	资产名称
	LDRA Testbed测试工具

	计划编号
	RW2017001


	规格型号
	V9.6

	项目要求

技术指标
	*（1）同时支持主机平台软件测试与嵌入式平台软件测试，且移植性强；

*（2）同时支持C及C++语言、支持Windows安装平台、支持代码评审、支持质量评审、支持设计评审、支持单元测试、支持测试验证、支持测试管理功能；

*（3）支持主机平台软件测试外，支持众多嵌入式系统平台软件测试，并与流行的嵌入式软件开发环境集成（如TI DSP、AD DSP和8051系列目标机平台等）；

*（4）必须同时支持DSP和8051系列嵌入式目标机平台的软件测试；

*（5）同时支持静态分析与动态分析功能；

静态分析功能：

a）基本静态分析

b）复杂度分析

c）数据流分析

d）交叉索引分析

动态分析功能：

a）代码插装

b）代码覆盖率分析

*（6）具有单元测试功能；

单元测试完全图形化界面，自动生成测试驱动，自动生成桩模块，可以灵活处理各种指针、结构、数组自动生成测试用例；支持重复、间隔、范围测试；支持主机/目标机测试；支持多任务测试；可进行测试用例管理；代码修改后自动对测试用例进行验证。

*（7）对被测系统实时性影响小（特别是系统测试阶段）；

在系统测试阶段，采用BITMAP纯软件代码插装技术对嵌入式系统进行代码覆盖率分析可保证不影响被测系统实时性的情况下准确无误地获取代码覆盖率信息

*（8）编码规则检查

要求支持安全C编码规则，支持MISRA C/MISRA C:2004, JSF AV & VSOS, HIC++，CMSE及GJB5369等标准的代码规则检查，能够自动对被测源程序进行编码规则检查。
*（9）软件度量分析

可以根据软件度量指标设计软件度量模型以跟踪控制软件质量。包含McCabe圈复杂度、基本McCabe圈复杂度、LCSAJ路径度量、HALSTEAD科学度量、扇入/扇出、代码行注释比例、可执行代码行数等指标。
*（10）数据流分析

除能够查找基本数据流异常外，还能够查找不同路径下数据流异常状况；具有函数解析功能，可解析到每个函数中的参数、全局变量、返回变量和调用关系等信息。具有数据流分析结果统计功能，包括每个变量的定义类型、所在函数、使用类型、代码属性和使用的代码行数。
*（11）信息流分析

能够分析变量间依赖关系。提供变量之间关系的分析，分析出相互关联的变量。
*（12）接口分析

提供所有变量分析报告，包括程序中变量定义、类型和使用等信息；具有全局变量类型、调用次数、定义行和使用情况；具有参数使用情况说明，包括参数定义、类型和调用；对于每个函数中的参数、变量和全局变量等信息进行统计。
*（13）覆盖率分析

支持如下覆盖率分析：语句覆盖率；分支覆盖率；MC/DC覆盖率；LCSAJ覆盖率；调用覆盖率。覆盖率分析支持到DO178B A级测试标准。

*（14）断言分析

支持断言分析，能够检查程序中某些特定条件与状态是否满足。
*（15）自动生成桩模块

支持单元级、集成级测试驱动与桩模块自动生成器。能够灵活生成桩函数，并支持不同测试用例下不同输出结果。
*（16）测试用例输入与管理

既可以在图形化界面方式直接复制与删除测试用例，也可在测试用例脚本文件上实现，图形化界面，测试用例列表和测试输入窗口方便操作；对于修改后代码，可自动对测试用例进行验证功能；测试用例可以保存和导入导出，回归测试方便。

*（17）软件配套的许可证（license）必须为浮动局域网版，同时免费提供软件客户端。
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